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LAM 304

La LAM 304 es la mesa automática para 
el corte de vidrio laminado que resuelve 
las necesidades de las empresas con 
producciones medias y altas. Diseñada 
para cortar vidrios de hasta 10+10 mm de 
espesor, está equipada con lámpara de 
cuarzo ultra rápida, dispositivos de vacío 
para la sujeción y estirado del vidrio por 
la parte inferior y cuchilla, permitiendo así 
el procesado de vidrios Low-E con total 
seguridad. La robusta construcción del 
puente, la fiabilidad de los componentes 
electromecánicos y las herramientas de 
CORTE ABIERTO TUROMAS, convierten
a la LAM 304 en una maquina versátil y 
productiva.

LAM 304

The LAM 304 is an automatic cutting 
table for laminated glass that meets the 
needs of companies with medium and 
high productions. Designed for cutting 
glass up to 10 + 10 mm of thickness, it 
is equipped with a ultra fast quartz lamp 
and vacuum devices at the bottom for 
fixing and straightening out the glass and 
a blade, thereby permitting the processing 
of Low-E glass in complete safety. 
The robustness of the cutting bridge, 
the reliability of its electro-mechanical 
components and the OPEN CUT 
TUROMAS device, transform the LAM 
304 in a versatile and high production 
machine.  

LAM 304

La LAM 304 est une table automatique 
pour la coupure du verre feuilleté qui 
résout les besoins des entreprises avec 
des productions moyennes et hautes. 
Conçu pour couper jusqu’à 10+10 mm 
d´épaisseur, elle est équipée avec une 
lampe de quartz ultra rapide, dispositifs 
de vide pour la fixation et étirement 
du verre par la partie inférieure et une 
lame en permettant ainsi le procès des 
verres Low-E en toutes sécurité. La 
construction robuste du pont, la fiabilité 
des composants électromécaniques 
et les outils de COUPURE OUVERTE 
TUROMAS, transforment la LAM 304 en 
une machine polyvalente et productive.
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LAM 304

A LAM 304 é uma mesa automática para 
o corte de vidro laminado que resolve
as necessidades das empresas com 
produções médias e altas. Desenhada 
para cortar vidros de até 10+10 mm de 
espessura,  é equipada com lâmpada 
de quartzo ultra rápida, dispositivos de 
vácuo para o prendimento e separação 
do vidro pela parte inferior e lâmina de 
corte, permitindo assim o processamento 
de vidros Low-E com total segurança. A 
robusta construção da ponte, a fiabilidade 
dos componentes electromecânicos 
e as ferramentas de CORTE ABERTO 
TUROMAS, convertem a LAM 304 em 
uma máquina versátil e produtiva.

LAM 304

Der LAM 304 ist einen vollautomatischen 
VSG Schneidetisch, sehr geeignet 
für Firmen mit mitleren und grossen 
Produktionen. Entwikkelt für Glasstärken 
bis 10 + 10 mm, es ist ausgestattet mit 
eine sehr schnelle Quarzleuchte. Einen 
vakuum Teller saugt die Scheibe von 
unten an, von oben findet überhaupt keine 
berührung statt, somit ist die bearbeitung 
von Beschichtete Gläser kein Problem. Die 
Stabilität der Brücke, die Zuverlässigkeit 
der mechanische und elektonische 
Komponenten, das Open Cut System der 
TUROMAS, transformieren die LAM 304 
in eine vielseitige und hoch produktive 
Maschine.

LAM 304

LAM 304 автоматический стол для резки 
ламинированного стекла, который 
отвечает потребностям компаний со 
средней и высокой производительностью. 
Предназначен для резки ламинированного 
стекла толщиной до 10 + 10 мм, оснащен 
сверхбыстродействующими кварцевыми 
лампами и вакуумными устройствами для 
захвата стекла, тем самым обеспечивая 
безопасную обработку стекла с Low-E 
покрытием. Надежный режущий мост, 
надежные электромеханических 
компоненты и применение инновационных 
технологий компании TUROMAS, делают 
модель LAM 304 универсальным и высоко 
производительным оборудованием.

3700 mm [146’’]

OK

OPTIONAL (HYDRAULIC)

3400 kg [7480 lb]

16 kW 

10 + 10 mm [0,37’’ + 0,37’’]

OK

OPTIONAL (LOW-GRI-L)

925 ± 25 mm [36,4” ± 1”]

7 bar [100 psi] - 100 l/min

DISTRIBUTION 76 LAM 304
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LAM 304

La mesa LAM 304 debe ir acompañada de 
una mesa de carga con colchón de aire 
tipo MC-300, MC-300B o MV-300 para 
hoja DLF o una mesa MC-600, MC-600B 
o MV-600 para hoja PLF.

Con una mesa de corte RUBI de 
TUROMAS para vidrio monolítico como 
mesa de carga, la composición resultante 
se convierte en una eficiente línea de 
corte mixta para producciones exigentes.

LAM 304

The LAM 304 must be installed with a 
loading table with air cushion flotation 
such as MC-300, MC-300B or MV-300 for 
DLF glass or a MC-600, MC-600B or MV-
600 table for PLF glass.

By using a RUBI float glass cutting table  
by TUROMAS as a loader, it becomes an 
efficient combined glass cutting line for 
demanding productions.

LAM 304

La table LAM 304 doit être ensemble d’une 
table de charge avec coussin d’air comme 
MC-300, MC-300B, ou MV-300 pour feuille 
DLF ou une table MC-600, MC-600B, ou 
MV-600 pour feuille PLF.

Avec une table de coupure RUBI de TURO-

MAS pour verre monolithique comme ta-
ble de charge, la composition résultant se 
transforme en une efficace ligne de coupu-
re mixte pour des productions exigeantes.

DISTRIBUTION 77 
MC-300 + LAM 304

DISTRIBUTION 79
MV-300 + LAM 304

DISTRIBUTION 80
RUBI 303B + LAM304

DISTRIBUTION 78
RUBI 203T + LAM304 + AFLB-300

RUBI 203T + LAM 304
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LAM 304

A mesa LAM 304 deve ir acompanhada 
de uma mesa de carga com colchão de 
ar modelo MC-300, MC-300B ou MV-300 
para chapa DLF ou uma mesa MC-600, 
MC-600B ou MV-600 para chapa PLF.

Com uma mesa de corte RUBI da 
TUROMAS para vidro monolítico como 
mesa de carga, a composição resultante 
se converte em uma eficiente linha de 
corte mista para produções exigentes.

LAM 304

Der LAM 304 Tisch muss zusammen mit 
einem Ladetisch mit Luftkissen vom Typ 
MC-300, MC-300B oder MV-300 für DLF-
Glasscheiben oder einem MC-600, MC-600B 
oder MV-600 Tisch für PLF-Glasscheiben 
zusammenarbeiten.

Mit einem RUBI Schneidtisch von TUROMAS 
für monolithisches Glas mit Beladetisch 
entsteht im Ergebnis eine wirksame gemischte 
Schneidlinie für anspruchsvolle Produktionen.

LAM 304

LAM 304 должен быть установлен со столом 
загрузки оснащенным лапами с присосками. 
Модели MC-300, MC-300B, MV-300 для DLF 
формата или MC-600, MC-600B, MV-600 для PLF 
формата.

Используя в паре с столом LAM 304 стол раскроя 
монолитного стекла TUROMAS RUBI выполняющего 
также и функцию загрузчика стекла, мы получаем 
эффективную комбинированную линию раскроя 
для высокопродуктивных производств.

DISTRIBUTION 83
RUBI 306T + LAM 304

DISTRIBUTION 82
MCC-600 + LAM 304

DISTRIBUTION 81
MC-600 + LAM 304
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