< CARGADOR AEREO
PARA DLF

Los Cargadores Aéreos Automaticos
TECNOCAT se han convertido en una
herramienta imprescindible para ordenar,
optimizar y automatizar el almacenaje y la
carga de vidrio en mas de 180 empresas
del sector.

Estas instalaciones se encargan de ges-
tionar completamente el almacéen de vi-
drio: toman las hojas de vidrio de los ca-
balletes, transportandolas y alimentando
las lineas de corte correspondientes.

Los Cargadores CA-300 son modulares;
pueden alimentar desde una hasta cua-
tro mesas de corte mediante mesas ali-
mentadoras fijas o mdviles en funciéon del
espacio disponible y las necesidades de
produccion.

El almacén puede estar conformado por
caballetes fijos, caballetes moviles o una
combinacion de los dos tipos, en funcion
de la necesidad de stock de cada tipo de
vidrio, el numero de posiciones necesa-
rias y el espacio disponible.

= AERIAL LOADER
FOR DLF

TECNOCAT Automatic Aerial Loaders
have become an essential equipment to
manage, optimize and automate the glass
storage and loading of more than 180
companies in the glass industry.

They are fully responsible for the manage-
ment of a glass warehouse: they can take
the glass sheets from any of the racks and
then transporting it to the corresponding
cutting line.

The Automatic Aerial Loaders CA-300 are
highly modular. They can feed from one
up to four cutting lines with fixed or mo-
bile loading tables according to the space
availability and production needs.

The glass storage warehouse can be
composed of fixed racks, mobile racks or
a combination of the two types, depen-
ding on the stock needs of each type of
glass, the number of required positions
and the available space.
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§ ) CHARGEUR AERIEN
POUR DLF

Les Chargeurs Aériens Automatiques
TECNOCAT sont devenus des outils in-
dispensables, dans maintenant plus de
180 entreprises du secteur, pour ordon-
ner, optimiser et automatiser le stockage
et le chargement du verre.

Ces installations se chargent de toute la
gestion du magasin de verre: elles saisis-
sent les feullles de verre des chevalets, les
transportent, et approvisionnent les lignes
de coupe correspondantes.

Les Chargeurs CA-300 sont modulai-
res; 1ls peuvent approvisionner jusqu’a
4 tables de coupe grace a des tables
d’approvisionnement fixes ou mobiles se-
lon I'espace disponible et les besoins de
la production.

Le magasin peut étre compose de che-
valets fixes, chevalets mobiles ou d’une
combinaison des deux types suivant le
besoin de stockage de chaque type de
verre, du nombre de positions nécessaires
et de I’espace disponible.



600 kg [1323 Ib)

3700 x 2600 mm (146" x 103”)

3-25mm [(O,I2” - 1”]

OK

3000 x I800 mm [lI7,8” x 70"}

/5 s

925 + 25 mm [36,4” t |”)

TO CALCULATE

OPTIONAL

OPTIONAL

7 bar [100 psi] - 150 |/min

DISTRIBUTION 22

CA-300 + (RUBI 303VA + MT-300) + (MC-300 + LAM 304)

DISTRIBUTION 23
CA-300 + (RUBI 303C + MT-300) + LAM 404TR-3
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AEREO PARA DLF

Os Carregadores Aéreos Automaticos TEC-
NOCAT se converteram em uma ferramenta
Imprescindivel para organizar, otimizar € au-
tomatizar o armazenamento e carregamen-
to de vidro em mais de 180 empresas do
setor.

Estas instalacoes se encarregam de admi-
nistrar todo o armazém de vidro; tomando
qualquer chapa de vidro, transportando-la
e alimentando a linha de corte correspon-
dente.

Os Carregadores CA-300 sdo modulares;
pode-se alimentar desde uma até quatro
mesas de corte mediante mesas alimenta-
doras fixas ou moveis em funcao do espaco
disponivel e as necessidades de producao.

O armazém pode estar formado por cava-
letes fixos, cavaletes movels ou uma com-
binacao dos dois tipos de cavaletes, em
funcao da necessidade de stock de cada
tipo de vidro, 0 numero de posicoes neces-
sarias e sempre condicionando o espaco
disponivel.

FUR DLF

Die automatischen Hochlader von TEC-
NOCAT sind in mehr als 180 Unterneh-
men dieses Sektors zu einem unverzicht-
baren Werkzeug zum Ordnen, Optimieren
und Automatisieren der Lagerung und des
Ladens von Glasscheiben geworden.

Diese Anlagen verwalten die vollstandige
Lagerung von Glasscheiben: Sie entneh-
men die Glasscheiben von den Standern,
transportieren sie und versorgen die ents-
prechenden Stromleitungen.

Die Belader CA-300 sind einstellbar; sie
kdonnen ein bis vier Zuschneidetische
durch feste oder bewegliche Zufuhrtische
versorgen, |e nach verfugbarem Platz und
nach Produktionsbedart.

Das Lager kann an feste oder bewegliche
Stander oder an eine Kombination aus
beiden angepasst werden, je nach La-
gerbedarf jedes einzelnen Glastyps, der
Anzahl an verfugbaren Positionen und
verfugbarem Platz.

wwuw.turomas.com

NMOIrPY34UK OJ1A DLF

ABTOMaTNYECKME KPaHOBLIE norpy3ymkn TEC-
NOCAT cTtann COBepLUEHHO HEOOXOAVMbIM
NHCTPYMEHTOM ans ynopsiooYeHns,
ONTUMM3ALNN " aBToMaTn3auum
CKNagupoBaHNsa U NOrpy3kn ctekna B Gonee
4yem 180 KoMmnaHusax gaHHOW OTpacw.

OTN  YCTaHOBKM OOEcneymBaroT  MosiHoe
yripaBneHne CKNnagoM CTEKNa: OHU 3abuparoT
NNCTbI CTEKNa C nupamug, TPaHCMOPTUPYHOT
X N NOCTaBNAOT HA COOTBETCTBYIOLLME NINHAN
PE3KI.

[orpyasunkn CA-300 siBnstoTCca MOLYIbHLIMU,
OHM MOryT MOCTaBNATL CTEKNO Ha 1-4 cTona
ONs1 PEe3KM C MOMOLLBID  CTauvoHaPHbIX
NN NOOBMXKHBLIX 3arpy304HbIX CTOMOB, B
3aBNCMMOCTM OT UMEOLLLEroCcs NPOCTpaHCTBa
1 NOTPeObHOCTEN NPOU3BOACTBA.

Cknag MOXET COCTOSITb M3 CTaUMOHAPHbLIX
MM NOOBWXKHBIX  nupamug, nmbo 13
KOMOUHaUMKM TeX 1 gpyrux, B 3aBUCUMOCTU OT
NOTPEeOHOCTEN B TOBAPHOM 3anace Kaxkaoro
TUNa CTeKna, KonmyecTsa He0OXOaMMbIX MECT
N MEIOLLLEroCsi NPOCTPaHCTBA.



