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GAMMA SERIES
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3 - 20 / 25 mm
1/8 - 3/4 / 1 "

2.450 / 3.100 mm
96.5 / 122 "

meccanico
mechanical

400 / 500 Kg - 150 Kg/m 
882 / 1,102 lbs - 8.4 lbs/"

2.000 / 2.300 mm
78.7 / 90.5 "
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dettagli
Details

G A M M A  S E R I E S

Non tutte le caratteristiche descritte sono incluse nella configurazione standard di ogni modello / Not every feature described is included in the standard configuration of every model.



PROlife

Adelio Lattuada PROlife Eco project:
Risparmio Energetico

Energy Saving



77

3 - 25°3 - 45°0,5 - 4 m/min 40 mm110x110 mm
OPTIONAL

40x40 mm

3 - 20 mm 16 6.390x1.200
xH2.450 mm

2.800 Kg 400 Kg - 150 Kg/m

20 - 157 "/min 1.6 "4.3x4.3 "
OPTIONAL
1.6x1.6 "

1/8 - 3/4 " 251.6x47.2
xH96.5 "

6,172 lbs 882 lbs - 8.4 lbs/"

STANDARD OPTIONAL

2 136 47 5*

8

3 - 25°3 - 45°0,5 - 4 m/min 40 mm110x110 mm
OPTIONAL

40x40 mm

3 - 20 mm 18 6.390x1.200
xH2.450 mm

2.900 Kg 400 Kg - 150 Kg/m

20 - 157 "/min 1.6 "4.3x4.3 "
OPTIONAL
1.6x1.6 "

1/8 - 3/4 " 251.6x47.2
xH96.5 "

6,393   lbs 882 lbs - 8.4 lbs/"

2 16 4 378 5*

max

bisello lucidato con ossido di cerio liquido
bevel with liquid cerium oxide

5*

* = Optional

5*

* = Optional
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3

3 - 25°3 - 45°0,3 - 5 m/min 50 mm110x110 mm
OPTIONAL

40x40 mm

3 - 25 mm 23 7.800x1.350
xH3.100 mm

3.900 Kg 500 Kg - 150 Kg/m

12 - 197 "/min 2 "4.3x4.3 "
OPTIONAL
1.6x1.6 "

1/8 - 1 " 307x53.1
xH123.2 "

8,598 lbs 1,102 lbs - 8.4 lbs/"

259 8 6 3410 7* 1

71
3

3 - 25°3 - 45°0,3 - 5 m/min 50 mm110x110 mm
OPTIONAL

40x40 mm

3 - 25 mm 26 7.800x1.350
xH3.100 mm

4.000 Kg 500 Kg - 150 Kg/m

12 - 197 "/min 2 "4.3x4.3 "
OPTIONAL
1.6x1.6 "

1/8 - 1 " 307x53.1
xH123.2 "

8,818 lbs 1,102 lbs - 8.4 lbs/"

2510 9 7 6 3411 8* 1

STANDARD OPTIONAL

max

OPTIONAL

7*

* = Optional

8*

* = Optional

61
4

3 - 25°3 - 45°0,3 - 5 m/min 50 mm110x110 mm
OPTIONAL

40x40 mm

3 - 25 mm 26 7.800x1.350
xH3.100 mm

4.000 Kg 500 Kg - 150 Kg/m

12 - 197 "/min 2 "4.3x4.3 "
OPTIONAL
1.6x1.6 "

1/8 - 1 " 307x53.1
xH123.2 "

8,818 lbs 1,102 lbs - 8.4 lbs/"

2510 9 8 6 3411 7* 1
7*

* = Optional



bisello e filo tondo, con ossido di cerio
liquido 

bevel and pencil edge,
with liquid cerium oxide  

STANDARD OPTIONAL

max

63
3

3 - 25°3 - 45°0,3 - 5 m/min 50 mm110x110 mm
OPTIONAL

40x40 mm

3 - 25 mm 27 8.260x1.350
xH3.100 mm

4.800 Kg 500 Kg - 150 Kg/m

126 5 4 39 8101112 7*

10,582 lbs 1,102 lbs - 8.4 lbs/"1/8 - 1 "2 "12 - 197 "/min 325.2x53.1
xH123.2 "

4.3x4.3 "
OPTIONAL
1.6x1.6 "

7*

* = Optional

62
4

3 - 25°3 - 45°0,3 - 5 m/min 50 mm110x110 mm
OPTIONAL

40x40 mm

3 - 25 mm 27 8.260x1.350
xH3.100 mm

4.800 Kg 500 Kg - 150 Kg/m

126 5 4 39 8101112 7***

10,582 lbs 1,102 lbs - 8.4 lbs/"1/8 - 1 "2 "12 - 197 "/min 325.2x53.1
xH123.2 "

4.3x4.3 "
OPTIONAL
1.6x1.6 "

12**7*

Optional

72
3

3 - 25°3 - 45°0,3 - 5 m/min 50 mm110x110 mm
OPTIONAL

40x40 mm

3 - 25 mm 27 8.260x1.350
xH3.100 mm

4.800 Kg 500 Kg - 150 Kg/m

12 - 197 "/min 2 "4.3x4.3 "
OPTIONAL
1.6x1.6 "

1/8 - 1 " 325.2x53.1
xH123.2 "

10,582 lbs 1,102 lbs - 8.4 lbs/"

37 6 5 410 91112 8 12***
12**

Optional

8*



bisello filo piatto con filetti, con ossido di
cerio liquido

bevel and flat edge with
arris, with liquid cerium oxide

65
3

3 - 45°0,3 -    5 m/min 50 mm110x110 mm
OPTIONAL

40x40 mm

3 - 25 mm 32 8.640x1.350
xH3.100 mm

5.300 Kg 500 Kg - 150 Kg/m

1678910121314 5 4 311 2

12 - 197 "/min 2 "4.3x4.3 "
OPTIONAL
1.6x1.6 "

1/8 - 1 " 340.2x53.1
xH123.2 "

11,684 lbs 1,102 lbs - 8.4 lbs/"

64
3

3 - 45°0,3 -    5 m/min 50 mm110x110 mm
OPTIONAL

40x40 mm

3 - 25 mm 32 8.260x1.350
xH3.100 mm

4.900 Kg 500 Kg - 150 Kg/m

12 - 197 "/min 2 "4.3x4.3 "
OPTIONAL
1.6x1.6 "

1/8 - 1 " 325.2x53.1
xH123.2 mm

10,802 lbs 1,102 lbs - 8.4 lbs/"

1211 3456891013 712

max

74
3

3 - 45°0,3 -    5 m/min 50 mm110x110 mm
OPTIONAL

40x40 mm

3 - 25 mm 32 8.640x1.350
xH3.100 mm

5.300 Kg 500 Kg - 150 Kg/m

12 - 197 "/min 2 "4.3x4.3 "
OPTIONAL
1.6x1.6 "

1/8 - 1 " 340.2x53.1
xH123.2 "

11,684 lbs 1,102 lbs - 8.4 lbs/"

16 578910121314 4 311 2



OPTIONAL 10.4 “

PANNELLO 
OPERATORE 
TOUCH-SCREEN
TOUCH-SCREEN OPERATOR PANEL
BEDIENUNG MITTELS TOUCH-SCREEN
PANEL OPERADOR TOUCH-SCREEN
ÉCRAN TACTILE

STANDARD 3.4 “



Lavatrice applicata sul braccio di uscita di molatrici e bisellatrici

Fitted on the outlet conveyor of edging and bevelling machines   

30
0

300x300 mm 95 Kg 22 *pari all’apertura carro
del modello su cui

viene montata
the same of the 

machine on which
it is fitted on

550x600
xH770 mm

11.8x11.8 " 210 lbs21.6x23.6
xH30.3 "

* = standard (può variare in base ad eventuali optional inclusi) / standard (it may change according to the included options)

ACCESSORI
ACCESSORIES
ZUBEHÖR
ACCESORIOS
ACCESSOIRES



ROBOT

MACCHINE AUTOMATICHE / AUTOMATIC MACHINES

LOOP/LINE

Adelio Lattuada

AUTOMATION
PERFECT SYNERGY WITHIN TECHNOLOGIES



La Adelio Lattuada Srl non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori presenti. Tutti i dati
sono soggetti a possibili variazioni senza preavviso.
Le immagini possono essere solamente indicative delle tipologie di prodotto. 

Adelio Lattuada Srl assumes no responsibility for any mistakes in the contents. All data are subject
to change without notice.
Images can be only representative of the products' typology. 

Adelio Lattuada Srl übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Alle techn. Angaben
können geändert werden ohne Angabe von Gründen.
Bilder können von der Typologie der Produkte nur repräsentativ sein. 

Adelio Lattuada Srl no asume responsabilidad alguna por los eventuales errores y/u omisiones. Todos
los datos pueden ser modificados sin previo aviso.
Las imágenes pueden ser solamente representativas de la tipología de producto. 

Adelio Lattuada Srl n’assume aucune responsabilité pour éventuelles erreurs. Toutes les données
techniques peuvent être modifiées sans obligation de préavis.
Les images peuvent être seulement représentatives de la typologie de produit. 

max



Via Abbondanza, 11/13 - 22070 Carbonate (CO) Italy - Tel. +39 0331.832713 - Fax +39 0331.833886 
info@adeliolattuada.com -
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