G20/ G2l

3500 kg (7717 1b)

<O

A 55 kg (121 1b]

BEL-SEV

G-2I + BEL-SEV

1650 kg (3638 Ib)

25 kg [55 Ib)

G2l

© APLICACIONES

Equipo ligero, compacto y de reducidas
dimensiones para el transporte de un
paquete de vidrio plano. Utilizable con
cualquier grua de elevacion.

&2 APPLICATIONS

Light and compact equipment of small
dimensions for transporting a flat glass
pack. It can be used with any kind of lifting
crane.

wwuw.turomas.com

{) APPLICATIONS

Equipement léger, compact et de
dimensions réduites pour le transport d’un
lot de verre plan. Utilisable avec n’importe
quelle grue de levage.
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©) ArLICACOES

Equipamento leve, compacto e de
dimensdes reduzidas para o transporte de
um pacote de vidro plano. Utilizavel com
qualquer grua de elevagao.

@ ANWENDUNGEN

Leichtes, kompaktes Gerdt mit geringen
MaBen flr den Transport eines Paketes
flacher Glasscheiben.

wwuw.turomas.com

@ NPYMEHEHUE

Jlerkoe ¥ KoMMakTHoe oGopydoBaHVe
HeBONbLUVX Pa3MEPOB AR TPaHCTIOPTUPOBKY
OfHOrO MakeTa MyIOCKOro crekna. Moxer
UCMONb30BaTLC € JOObIM - NOOBEMHBIM
KpaHoM.
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Alimentacién eléctrica
Electrical power
Alimentation électrique
Alimentagéo eléctrica
Stromversorgung
OnekTponuTaHne

Potencia eléctrica nominal

Nominal electric power

Puissance électrique nominale

Poténcia elétrica nominal

Nominalleistung

HomuHanbHas anekTpuyeckasi MOLLHOCTb

Autonomia energética mediante baterias

Energy autonomy by batteries

Autonomie énergétique grace aux batteries

Autonomia energética mediante baterias

Unabhéngige Stromversorgung durch Batterien
ABTOHOMHasi moaya aHeprun oT akKyMynsiTopHon 6atapen

Alimentacion neumatica
Pneumatic supply

Alimentation pneumatique
Alimentacéo pneumatica
Luftzufuhr

MopaBoa NHEBMATNYECKOWN CUCTEMbI

Capacidad de carga maxima
Maximum load capacity

Capacité de charge maximale
Capacidade de carga maxima
Maximallastkapazitat
MakcumanbHas rpy3onogbeMHOCTb

Capacidad de carga maxima segin norma EN-13155
Maximum load capacity according EN-13155

Capacité de charge maxime comme de norme EN-13155
Capacidade de carga maxima segundo norma EN-13155
Maximallastkapazitat gemaB der Norm EN-13155
MakcrmanbHasi rpy3onogbeMHOCTb B COOTBETCTBUN C
Hopmow EN-13155

Equipo basculante

Tilting equipment
Equipement basculante
Equipamento basculante
Kippvorrichtung
Kavaroweecst obopynoBaHue

Equipo basculante manual
Manually tilting equipment
Equipement basculante manuel
Equipamento basculante manual
Manuelle Kippvorrichtung

PyyHoe kavaroLleecsi o6opynoBaHue

Equipo basculante neumatico
Pneumatic tilting equipment
Equipement basculante pneumatique
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Equipo giratorio manual

Manually rotating equipment
Equipement tournante manuelle
Equipamento giratério manual
Manuelle Drehvorrichtung

PyyHoe noBopoTHoe o6opynosaHue

Equipo giratorio neumatico

Pneumatic rotating equipment

Equipement tournante pneumatique
Equipamento giratério pneumatico
Pneumatische Drehvorrichtung
MHeBMaT4Yeckoe NOBOPOTHOE 060PYyAOBaHNe

Equipo giratorio eléctrico

Motorised rotating equipment

Equipement tournante électrique
Equipamento giratério elétrico

Elektrische Drehvorrichtung

OneKkTpuyeckoe NoBOPOTHOE 06opyAoBaHNe

Equipo giratorio hidraulico

Hydraulic rotating equipment

Equipe tournant hydraulique

Equipamento giratério hidraulico

Hydraulisch drehbares Gerat

'vpopaBnuyeckoe ob6opynoBaHue C BpalLleHneM

Peso del equipo
Equipment weight
Poids de I’équipement
Peso do equipamento
Gewicht der Vorrichtung
Bec o6opypoBaHus

Caudal sistema de vacio

Vacuum system air flow

Débit systeme de vide

Caudal sistema de vacuo

Vakuum mittels ventury ventil

NOTOK BO34yXa BaKyyMHOW CUCTEMON

Longitud cable botonera

Pushbutton cable length

Longitude cable boite boutons.
Longitude cabo botoeira

L&nge des kabels vom bedienungspult
AnvHa kabens nynbTa ynpasneHus

Mando inalambrico

Wireless pushbutton
Commandement sans fils
Controle sem fio

Kabellose Steuerung
BecnposogHol NynbT ynpasneHus

Equipo fabricado seguin norma EN-13155
Equipment produced according EN-13155
Equipement fabriquée selon norme EN-13155

Equipamento fabricado segundo norma EN-13155

Gerat wurde gemaB der Norm EN 13155 hergestellt
ObopynoBaHue, U3roToBIEHHOE B COOTBETCTBMM C
Hopmown EN-13155

Equipamento basculante pneumatico
Pneumatische Kippvorrichtung
lMHeBMaTU4eckoe KadatoLleecsi obopyaoBaHue

Equipo basculante motorizado
\ Motorised tilting equipment
Equipement basculante motorisé
Equipamento basculante motorizado
Motorisierte Kippvorrichtung
MoTopusoBaHHoe kavatoLeecsi obopynoBaHve

Sistema de soporte del equipo
Equipment support system

Systeme de support de I’équipe
Sistema de suporte do equipamento
Haltesystem fir das Gerat

OnopHas cnctema obopyaosaHust

Equipo basculante hidraulico
‘\ Hydraulic tilting equipment
Equipe basculante hydraulique
Equipamento basculante hidraulico
Hydraulisch schwenkbares Geréat
'mopaennyeckoe o6opyaoBaHMe C HAKIIOHOM

Giro util de la graa de elevacion

Lifting crane usable rotation

Tourne utile de la grue d’élévation

Giro util da grua de elevagéo

Geeignete Drehung des Hubkrans

OddeKTNBHBLIN Yron NoBopoTa NOALEMHOr0 KpaHa
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Equipo giratorio

Rotating equipment
Equipement tournante
Equipamento giratério
Drehvorrichtung
[MoBopoTHOE 0bOpynOBaHNE
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